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1. Crédence simple 2. Crédence en L
 

3. Crédence en U
 

4. Crédence avec découpe
 

L’emplacement des prises. 
 

Chevauchement des plaques

Pour la largeur,mesurez votre mur bord à bord. Pour la largeur, prenez les mesures du mur 2 
de bord à bord.
Prenez les mesures du mur 1 de bord à bord 
et retirez 4 mm ( chevauchement panneaux )

Attention de prendre en compte les 4 mm
de chevauchement des plaques

Pour la largeur, prenez les mesures du mur 2 de bord à bord.
Prenez ensuite les mesures des murs 1 et mur 3 bord à bord,
et retirez 4 mm sur chaque retour pour compenser
le chevauchement des panneaux.

Mesurez chacun des panneaux bord à bord
Pour un fond de hotte, commandez la largeur de votre
table de cuisson ou celle de votre hotte.

Mesurez la hauteur souhaiter

Largeur Hauteur

1
1 2

1 2 3

5. Crédence avec fenêtre
 

1 4 52

3

1 2 3

Découpez chaque parties de votre 
crédence en rectangle.

Prenez ensuite les mesures de chacun 
de ces rectangles bord à bord, et retirez 
4 mm sur chaque retour pour compen-
ser le chevauchement des panneaux.

Mesurez le centre de la prise par rapport 
au bas de votre crédence et par rapport 
à l’un des deux côté.

Pour un bloc de plusieurs prises il faut 
nous indiquer le centre de la prise la plus 
à droite et celle la plus à gauche.
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